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Typen und Elementhöhen akustisch wirksame Beistellmöbel − Linie E und Linie S

Ordnerhöhe 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH

Elementhöhe in mm
F

816

S

756

G

720

F

1174

S

1114

F

1532

S

1472

F

1890

S

1830

F

2248

S

2188

Schiebetürenschränke • • • • • •* •* •* •* •* •*

Querrollladenschränke • • • • • •* •* •* •* •* •*

Flügeltürenschränke • • • • • • •

* Bitte Schrankaufteilung berücksichtigen (s. u.).

Schrankaufteilung − Schiebetürenschränke, Querrollladenschränke, Flügeltürenschränke und Regale

Ab einer Schrankhöhe von 4 OH werden Aufsatzschränke in 2 OH oder 3 OH verwendet. Dies gilt nicht bei Flügeltürenschränken. Querrollladenschränke 

in 1200 mm Breite mit nach rechts versetzter Mittelwand. 

Elementbreiten akustisch wirksame Beistellmöbel − Linie E und Linie S

Elementtypen

Breite in mm 400 600 800 1000 1200 1600

Tiefe in mm 450

Schiebetürenschränke • • • •

Querrollladenschränke • • •

Flügeltürenschränke • • • • •*

* Flügeltürenschränke ohne Mittelwand außer Akten- und Garderobenschränke 

Detail Akustik-Wabenplatte

Akustik-Schiebetürenschrank der Linie S   

Korpus + Front atlasweiß, Abdeckplatte + Boden 

Eiche schwarz, Sockel schwarz; Arbeitstisch  
der Reihe Z  Gestell silbermetallic, Platte atlas-

weiß / Eiche schwarz; Drehrollenstuhl Wilkhahn 
Modus  Membranrücken schwarz, Stoff grau; 

Besucherstuhl Wilkhahn Sito  Gestell silber-

metallic, Stoff schwarz

Ordnerhöhe 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH

Breite in mm
400 / 600
800/1000

1200/
1600

400/600/
800/1000

1200/
1600

400/600/
800/1000

1200/
1600

400/600/
800/1000

1200/
1600

400/600/
800/1000

1200/
1600

Tiefe in mm 450



18  I  19

AKUSTISCH WIRKSAME SYSTEMSCHRANKWÄNDE 

AKUSTISCH WIRKSAME SCHRANKTYPEN 
Unsere Systemschrankwand in Korpusbauweise bietet aufgrund  
ihres Konstruktionsprinzips flexible Lösungen mit individuellen 
Funktionen als Einzelschrank oder Schrankwand. Der Einsatzbe- 
reich der Systemschrankwand in Korpusbauweise ist die Aufstel-
lung vor Wand, die Schränke sind mit einer Nichtsichtrückwand 
ausgestattet. 
 
Auch die Systemschrankwand in Aluminium-Rahmenbauweise 
wird aufgrund ihres Konstruktionsprinzips vielfältigen Anforde-
rungen gerecht. Dabei lassen sich die Elemente beliebig mitein- 
ander kombinieren. Alle Funktionselemente werden vor Ort mon-
tiert und mittels Seiten- und Deckenverblendungen dem Raum 
angepasst. Durch die großen Flächen, die Systemschrankwände 
im Büroraum bieten, sind sie als Baustein zur Verbesserung des 
akustischen Raumklimas und zur Senkung der Nachhallzeiten 
prädestiniert. In der akustisch wirksamen Variante verfügen die 
Schränke über eine Front aus gelochten Akustikplatten (nur für 
komplett geschlossene Elemente mit Flügeltüren erhältlich).

Wirkprinzip 
- �Zur Senkung der Nachhallzeiten und Verbesserung  

des akustischen Raumklimas geeignet 
- �Die Schranktiefe von 450mm dient als Hallraum,  

auch im Tief- und Hochtonbereich wirksam
- �Front akustisch wirksam als Schallabsorber  

(Akustikrollladen / Plattenabsorber)
- �Flächeneffizient durch hohen Anteil an akustisch  

wirksamen Flächen pro Schrank
- �Reduzierung der Nachhallzeiten durch unabhängiges 

Prüfinstitut nachgewiesen, Prüfzeugnisse auf Anfrage 
erhältlich.

Akustikfronten
- �akustisch wirksame Flügeltür (Plattenabsorber) 

ultraleichter Wabenplatten-Aufbau 
Vorder- und Rückseite: gelochte Platte mit Akustikvlies 
hinterlegt; innen: Rahmenkonstruktion um formstabile 
Wabenplatte in allen Ausführungen (PG 1, 4, 5) erhältlich

Systemschrankwand in Aluminium-Rahmenbauweise : Typen, Elementhöhen und -breiten akustisch wirksame Schränke

Ordnerhöhe / Tiefe 6 OH / 400 6 OH / 640 7 OH / 400 7 OH / 640 8 OH / 400 8 OH / 640

Elementhöhe 2243 2243 2595 2595 2979 2979

Elementbreite 400 mm • • • • • • • • • •

Elementbreite 500 mm • • • • • • • • • •

Elementbreite 600 mm • • • • • • • • • •

Elementbreite 800 mm • • • • • • • • • •

Elementbreite 1.000 mm • • • • • • • • • •

Elementbreite 1.200 mm • • • • • • • • • •

Akustik-Systemschrankwand 
in Aluminium-Rahmenbauweise  

Korpus + Front atlasweiß, Sockel 

+ Fachböden schwarz

Systemschrankwand in Korpusbauweise : Typen, Elementhöhen und -breiten akustisch wirksame Schränke

Ordnerhöhe / Tiefe 2 OH / 450 3 OH / 450 4 OH / 450 5 OH / 450 6 OH / 450

Elementhöhe 756 716 1114 1472 1830 2188

Elementbreite 400 mm • • • • • • • •

Elementbreite 600 mm • • • • • • • •

Elementbreite 800 mm • • • • • • • •

Elementbreite 1.000 mm • • • • • • • •

Elementbreite 1.200 mm • • • • • • • •
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SCHALLDÄMMUNG UND SCHALLABSORPTION: SYSTEMTRENNWAND TANGENS

Systemtrennwand Tangens  atlasweiß / Glas, umlaufendes Akustik-

Band aus geschlitzten Platten; Konferenztisch con.media mit  

Userbase, nußbaum, Gestell chrom; Schiebetürenschrank der Linie S  

Korpus weiß, Platte und Boden nußbaum; Freischwinger Wilkhahn  
Sito  Schale weiß, Stoff braun, Gestell chrom

Detail Akustikplatte geschlitzt
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Das Konstruktionsprinzip der Systemtrennwand Tangens überzeugt durch seine Einfachheit. Es 
basiert auf einem Aluminiumaußenrahmen mit Click-and-lock-System. Bei der Montage wird zuerst 
der Aluminiumrahmen installiert. Die nicht tragenden Wandelemente werden anschließend einfach 
in den Rahmen eingeklickt und festgelockt. Dadurch kann Tangens mit einem weitaus geringeren 
Aufwand montiert und demontiert werden, als herkömmliche Wandsysteme. Fertigmaße erleichtern 
und beschleunigen die Montage. Als Raum-in-Raum-System wird Tangens auf zwei Arten akustisch 
wirksam: einerseits dämmt es den Schallübertritt von Raum zu Raum, andererseits ist es wirksam 
zur Schalldämpfung innerhalb des Raumes durch die Beplankung mit Akustikplatten.

Wirkprinzip 
- Doppelschaliges System 
- �Vorgefertigte, nicht tragende Konstruktion 
- �Außenrahmen aus Aluminium (Wand-, Decken-, Bodenprofil) 
- �Innenkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
- �Beplankung – Akustikplatten geschlitzt
- Dämmung: Mineralwolle, Stärke 50 mm
- �Zur Gewährleistung erhöhter Schalldämmwerte und zum  

vorbeugenden Brandschutz kann das System im  
Innern zusätzlich mit Gipskartonplatten ausgestattet werden

- Schallschutz – DIN 52210: 
- �Vollwandelement: 41 dB, optional 43 dB, 50 dB
- �Brüstungsverglasung: 39 dB; Türelement: 41 dB

Detail Akustikplatte geschlitzt

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Elementbreiten und -stärke in mm (Elementtiefe: 101 mm)

Optional bis 6000

Elementhöhen in mm

Türhöhe: 2235 2600 2800 3000 3200

789 (inkl. 
Sockel)

Einteilig bis Türhöhe 2.235 mm

Elementarten in den Elementbreiten von 400 – 2000 / Durchgehende Elemente und Brüstungsverglasung  
(alle Angaben in mm) 

Zweiteilig bis Türhöhe 2.235 mm

400 – 2.000 400 – 1.200 400 – 2.000 400 – 1.200

Voll-

element

Brüstungsver- 

glasung: Floatglas  

ab Höhe 983

400 – 1.200

2.235
inkl. 
Sockel

1.446

Elementarten in den Elementbreiten von 400 – 2000 mm, Dreiteilig bis Türhöhe 2.235 mm

789 mm (inkl. Sockel)

723 mm

723 mm Türhöhe 

2.235 mm

inkl. Sockel

Türelemente in der Breite von 1000 mm Türelemente in der Breite von 1200 mm

Türelement durchgehend

Türblatt geteilt, 

Oberteil feststehend

Türhöhe 

2.235 mm

inkl. Sockel

Türhöhe 

2.235 mm

inkl. Sockel



ORGATOOL MIT AKUSTIK-PANEEL

Systemelemente Erläuterung Beschreibung

Ausleger lang Lange Fußausleger sind zwingend  
notwendig bei Einhängeböden mit  
einer Tiefe von 550 mm

Ausleger kurz Kurze Fußausleger weden bei Einhänge-
böden mit einer Tiefe von 300 mm bzw. 
350 mm eingesetzt und für Verkettungen. 

Verkettbar Besteht aus einem seitlichen Gestellteil 
und zwar Quertraversen

  

Elemente zur freistehenden Platzierung oder vor einer Wand

Orgatool ist, wie der Name schon sagt, als Organisationsmöbel konzipiert. Es ist ein Wandsystem, 
das sowohl frei im Raum als auch vor eine bauseitige Wand gestellt werden kann. Orgatool löst die Ar- 
beitsplatzorganisation in der dritten Ebene und entkoppelt alle Elektrifizierungsaufgaben vom Tisch, 
der damit mobil wird und beispielsweise für ad hoc Teambesprechungen eingesetzt werden kann. 
Damit können einmal mehr dynamische Arbeitsplatzstrukturen durch Möbel umgesetzt werden.
Alle Orgatool-Elemente sind mit einem Paneel aus transluzenter Akustik Wabenplatte erhältlich. Mit 
diesen transluziden Schallschluckelementen kann in den akustisch bekannten Problemzonen, in 
denen Lichtdurchlässigkeit unumgänglich ist, eine zusätzliche Absorption des Schalls stattfinden.

Wirkprinzip
- �akustisch wirksam durch Abschirmung gegen Direktschall  

und akustisch wirksames Paneel
- Akustikpaneel als schall-absorbierende Wabenplatte 
- in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut Stuttgart entwickelt
- Absorptionsgrad von bis 0.58 S im Sprachbereich
- akustische Absorption durch Mikroperforation ohne Vlies
- Hochwirksam mit Lochflächenanteil von nur 0.8 %
- �kleiner Lochdurchmesser der Mikroperforation verhindert eine  

Verschmutzung der Hohlräume durch Insekten

Orgatool als freistehendes Element mit Akustik-Paneel als schallabsorbierende  

Wabenplatte, Einhängeböden graphit / lichtgrau, Kante graphit, Gestell silbermetallic; 

Arbeitstische der Reihe V  Platte lichtgrau, Kante graphit, Gestell silbermetallic; 

Drehrollenstuhl Wilkhahn Modus  Membranrücken schwarz, Stoff grau, Fußkreuz 

Silbermetallic

Detail Akustik-Wabenplatte
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ORGA.CUBE FÜR ABSCHIRMUNG UND OFFENE KOMMUNIKATION

orga.cube  außen silbermetallic innen apfelgrün, Griff Typ 1 silberme-

tallic; Arbeitstische der Reihe V  auf Rollen, Platte und Gestell  

silbermetallic; Drehrollenstuhl Wilkhahn Modus  Stoff braun, Fußkreuz 

silbermetallic



Erläuterung (Maße in mm)

Tiefe 867 
Höhe 1.109
Breite 500 
Für Tische 800 mm

Tiefe 1067 
Höhe 1.109
Breite 500
Für Tische 900 und 
1000 mm
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Wirkprinzip
akustisch wirksame Seiten und innere Rückwand (Plattenabsorber) 
ultraleichter Wabenplatten-Aufbau 
Vorder- und Rückseite: gelochte Platte mit Akustikvlies hinterlegt 
Innen: Rahmenkonstruktion um formstabile Wabenplatte 
in allen Ausführungen (PG 1, 4, 5) erhältlich

orga.cube übernimmt die Funktion von Stauraum im direkten Zugriff und ist für zusätzlichen Komfort 
mit einem Utensilienauszug sowie einem abschließbaren Privatfach ausgerüstet. Gleichzeitig bietet  
orga.cube, der zum ungestörten Arbeiten im geöffneten Zustand verbleibt, auch zusätzliche Privat- 
heit am Arbeitsplatz und übernimmt so eine Abschirmungs- und Raumgliederungsfunktion, zuge- 
schoben bietet er die Möglichkeit der offenen Kommunikation mit dem Nachbarn. So ist der Ar-
beitsplatz für den Mitarbeiter flexibel gestaltbar, der Übergang von Einzel- in Gruppenbüros wird 
erleichtert. 

orga.cube organisiert optimal – alle Arbeitsmittel befinden sich in direkter Reichweite des Mitar-
beiters, der Zugriff zu den Arbeitsmitteln wird vereinfacht.

Auch von ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet, bietet orga.cube Vorteile. In seiner kubischen 
Formensprache wirkt er sehr kompakt und zurückgenommen und passt zu den unterschiedlichen 
Arbeitstischsystemen von ophelis. Der Raum wirkt ruhiger, da die Möblierung auf wenige Elemen- 
te reduziert wird. Die Höhe des orga.cubes ist auf andere Systemelemente von ophelis abgestimmt  
(Raumgliederungssystem Syntax, Beistellmöbel Linie E und S, Systemschrankwand in Korpusbau-
weise), sodass es sich als modulares Systemmöbel in den Raum integrieren lässt. 

Die äußeren Seitenwände sowie die innere Rückwand des Auszugs sind beim orga.cube aus einem  
akustisch wirksamen Plattenmaterial gestaltet. So sorgt der orga.cube nicht nur für Abschirmung  
gegen Direktschall, sondern auch für wirksame Schalldämpfung in einem breiten Frequenzspektrum.

Detail Akustik-Wabenplatte
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AKUSTIKSCHIRM

Akustikschirme aus Licht- und Akustikgewebe helfen, den Schall  
zu minimieren. Sie eignen sich für Büros und Callcenter, aber  
auch für Kantinen, Kommunikationsbereiche, Räume mit Publi-
kumsverkehr, Besprechungsräume usw.

Die Schirme sind sowohl auf dem mitgelieferten Standfuß frei im  
Raum und ohne bauliche Eingriffe auf- und umzustellen, als auch  
an der Decke hängend positionierbar.

Optional ist für den Akustikschirm eine integrierte Beleuchtung 
erhältlich, die den Raum durch Anstrahlung des Gewebes von un- 
ten indirekt beleuchtet.

Wirkprinzip
- Schallabsorptionsgrad 0,5 bis 0,65 S

- schwer entflammbar gemäß Brandklasse B1 (DIN 4102)
- �hoher Lichtreflektionsgrad von 60 – 70 % verleiht selbst dunklen 

Räumen ein angenehmes, helles und natürliches Licht
- Lichttransmissionswert: 30 – 35 %
- �aufgrund innovativer Materialeigenschaften besonders transluzent, 

perfekte Lichtstreuung wird erreicht
- Lieferumfang:
- �Standfuß (Platte 6 mm), Durchmesser 750 mm (pulverbeschichtet)
- Stütze, Durchmesser 30 mm
- Hochpunktbeschlag mit Abspannseilen und Spannelementen
- Oberer Druckring, Membrane mit Tiefpunktbeschlag

Akustikschirm; mobile Besprechungstische con.media   

mit Gasfedermechanik, Platte atlasweiß, Gestell silbermetallic

Maße (in mm) Gewicht (in kg)

Höhe	 2.950
Breite	 3.000

Schirm	 12
Fuß	 22
Gesamt	 34

HOCHPUNKTBESCHLAG

ABSPANNSEIL

DRUCKRING

LICHT- UND 
AKUSTIKGEWEBE

TIEFPUNKTBESCHLAG

STÜTZE Ø 30MM
PULVERBESCHICHTET RAL 9006

STANDFUSS
PULVERBESCHICHTET RAL 9006

750

3000

25
0

85
0

19
00

29
50
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AKUSTIK-FLÄCHENVORHANG- UND SCHIEBEPANEELSYSTEM
Akustik-Flächenvorhang als Raumteiler, transluzent; Arbeitstische der Reihe Q3  Gestell und Platte atlasweiß; 

Drehrollenstühle Wilkhahn Modus  Stoff braun, Gestell silbermetallic; Schwebetürenschrank der Linie S Acrylglas 

weiß, Sockel silbermetallic
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Sowohl für den Einsatz zur Reduzierung der Schallreflexion vor  
großen Fensterflächen als auch zur flexiblen, leichten, optischen  
und akustischen Untergliederung von Großräumen bieten sich  
diese Flächenvorhänge und Schiebepaneele mit herausragenden 
akustischen Eigenschaften an. Die Behänge eröffnen die Mög-
lichkeit, Arbeitsplätze funktional zu gestalten und voneinander 
abzuschirmen, dabei aber flexibel durch Zurückschieben der  
Elemente je nach Arbeitsanforderung auch die offene Kommu-

nikation zu ermöglichen. Insbesondere in transparenten und 
flexibel nutzbaren Zonen bzw. in Räumen mit thermisch aktiven 
Bauteilen, wo der Einsatz von Unterdecken, Wandverkleidungen 
und opaken Schirmwänden kaum möglich ist, läßt sich mit dem 
System ein akustisches Wohlfühlklima herstellen. Das spezielle 
Akustikmaterial ist als Transluzenzfolie, Klarfolie und als Textil in 
einer breiten Farbpalette sowie individuell bedruckt erhältlich. 

Wirkprinzip
- mikroperforierte Oberfläche aus tausenden von exakt 
positionierten Lochungen (27.000 / qm)

- einzelner Lochdurchmesser gerade einmal 400 μ
- Lochungen fangen auftreffende Schallwellen ein und wandeln 
sie in Wärme um: Es entsteht eine hohe Schallabsorption

- reduzierte Nachhallzeit im Raum
- Dämpfung von Hintergrundgeräuschen
- erhöhte Sprachverständlichkeit
- Wissenschaftlich fundiertes und patentiertes System

Lochungen fangen auftreffende Schallwellen ein und wandeln sie in Wärme um: Es entsteht eine hohe Schallabsorption

Schall trifft auf

Sprechen Sie uns für Ihre individuelle Flächenvorhang- und Schiebepaneel-Lösung an.

Anwendungsbeispiele



ophelis Pfalzmöbel GmbH
Dr.-Alfred-Weckesser-Straße  D-76669 Bad Schönborn
Postfach 1264  D-76663 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0  Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis-pfalzmoebel.de  info@ophelis-pfalzmoebel.de


